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Die DataSolid GmbH  gehört zu den wenigen deutschen 
Software-Häusern, die finanziell und operativ 
unabhängig arbeiten. Das Unternehmen verfügt über 
mehr als 150 Mannjahre Branchen-Know-how und 
beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb 
von CAD-Software für alle Bereiche der mechanischen 
Konstruktion in 2D und 3D. Die Eigenentwicklung 
CADdy++ Maschinenbau ist mit mehr als 75.000 
Installationen weltweit vertreten. Leistungsstarke PDM/ 
EDM Lösungen für das Prozessdaten- und Dokumenten-
Management sowie CAM- und FEM-Software-Lösungen 
runden das Produktportfolio ab. Die DataSolid GmbH ist 
mit einer Vielzahl zertifizierter Vertriebspartner national 
und international vertreten. 
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... 2D-Daten-Komprimierung...  

Neben der schon angekündigten Komprimierung der 3D-Daten einer Modelldatei, verfügt 
CADdy++ Maschinenbau 2005 ab sofort auch über eine effiziente Komprimierung der 2D-
Daten.  

Dabei ist der Grad der Komprimierung einstellbar, so dass beliebig zwischen bester 
Performance und optimaler Ausnutzung des verfügbaren Speicherplatzes gewählt werden 
kann. Insgesamt stehen neun unterschiedliche Grade zur Verfügung. Für Modelldateien, die 
überwiegend 2D-Daten beinhalten, sind somit Komprimierungsfaktoren in der Größe 6 bis 8 
mal kleiner – und mehr – möglich. 

Modelldateien mit ausgewogenen 2D- und 3D-Datenanteilen können mit diesen neuen 
Verfahren ohne weiteres 5 bis 6 mal kleiner werden als noch in der Version 2004e! 

Neben dem wesentlich verringerten Bedarf an Festplattenspeicher bieten derart 
komprimierte Dateien enorme Geschwindigkeitsvorteile beim Lesen und Speichern im 
Netzwerk, da der reine Datentransfer im Netzwerk durch die reduzierte Dateigröße in 
höchstem Maße beschleunigt wird. 
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... Bauteile und Positionsnummern ...  

Einfacher und wesentlich komfortabler lässt sich mit der Version CADdy++ Maschinenbau 
2005 auch das Bauteilmanagement handhaben.  

So kann zum Beispiel der aktuell verwendete Teilestamm nun jederzeit und direkt im Zuge 
der Bauteil- bzw. Baugruppenauswahl gewechselt werden. Gleichfalls werden neue Bauteile 
bzw. Baugruppen bei der Erzeugung automatisch und eindeutig benannt.  

Bei der Formatierung der Bauteil Positionsnummern wurden zahlreiche neue Stil-
Möglichkeiten hinzugefügt: mit/ohne Rahmen, mit/ohne Startsymbol, angepasster oder 
fixierter Rahmen, Textstil, Folienzuordnung usw. 

Konnten Positionsnummern bisher nur numerisch vergeben werden, lässt sich mit der 
Version 2005 wahlweise eine numerische, alpha-numerische oder indizierte 
Positionsnummer zuordnen. 

Und noch ein Vorteil: jede individuell definierte Positionsnummern-Formatierung lässt sich 
auf Wunsch abspeichern und damit jederzeit wieder verwenden.  
�
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... beste Performance...  

Umfangreiche Optimierungen im Speichermanagement führen beim Umgang mit 3D-
Modellen zu erheblichen Performance-Steigerungen.  

So steht durch konsequente Reduzierung der Laufzeitdaten bei der Arbeit mit CADdy++ 
Maschinenbau 2005 sehr viel mehr freier Speicher für die Bearbeitung zur Verfügung. Diese 
„sparsame“ Nutzung des Arbeitsspeichers ermöglicht eine wesentlich effizientere 
Bearbeitung komplexer 3D-Modelle.  

Ergänzt wird diese Optimierung durch das Komprimieren des 3D-Anteils während des 
Speicherns, d. h. die Datei wird de facto wesentlich kleiner. Wer nun meint, dass das Lesen 
und Schreiben dieser Dateien aufgrund der Komprimierung langsamer wird, irrt. Das 
Gegenteil ist der Fall: trotz Komprimierung geht’s mit der Version 2005 noch schneller als mit 
der Version 2004e. Das gilt übrigens insbesondere für das Speichern im Netzwerk, da die 
komprimierten, viel kleineren Dateien, wesentlich schneller transportiert werden können. 

Zusätzlich konnten durch die Integration des aktuellen ACIS-3D-Modellkerns (R14) in 
CADdy++ Maschinenbau 2005 erhebliche Performance-Vorteile erreicht werden. 
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... schnell ausgetauscht ...  

Die Vielzahl an Unternehmen, die häufig an der Fertigung eines Produktes beteiligt sind, hat 
oft eine ebenso große Zahl unterschiedlicher CAD-Systeme, mit denen konstruiert wird, zur 
Folge. Diese zeichnen sich allesamt durch spezielle Vorzüge, aber vor allem durch 
verschiedene Datei-Formate aus. Das Thema Datenaustausch zwischen Zulieferern und 
Abnehmern spielt daher eine immer wichtigere Rolle.  

Anlass für uns, die Struktur unserer 3D-Konverter STEP, VDAFS, IGES, Inventor, CATIA V4 
und Pro/E vollständig zu überarbeiten und weiter zu verbessern. Mit dem Ergebnis, dass 
diese nun keine eigenständigen Applikationen, sondern integrierte Bestandteile in CADdy++ 
Maschinenbau sind. Damit können 3D-Werkstücke und Baugruppen direkt aus CADdy++ 
Maschinenbau heraus exportiert werden. Gleiches gilt für den Import, der ab sofort direkt in 
das aktuelle CADdy++ Modell erfolgen kann. Der Zeitaufwand, der bisher für den Im- und 
Export anderer CAD-Formate notwendig war, reduziert sich dadurch um ein Vielfaches. 

Alle 3D-Konverter verfügen zudem über erweiterte Einstellungsmöglichkeiten und sind bei 
Bedarf optional erhältlich. 
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... alles auf Maß ...  

Weitere gute Neuigkeiten gibt es in punkto Bemaßung und Beschriftung zu vermelden. 

So können mit CADdy++ Maschinenbau 2005 beispielsweise individuelle Bemaßungsstile mit 
unterschiedlichen Formatierungen (wie Schriftart, Grenzart, Maßlinienparameter usw.) 
separat festgelegt, abgespeichert und einzelnen oder mehreren Bemaßungsobjekten 
zugeordnet werden. 

Die erweiterte Winkelbemaßung erlaubt es, nach der Identifikation der zu bemaßenden 
Objekte, in jedem beliebigen Quadranten zu bemaßen. D. h. das Winkelmaß bleibt 
dynamisch am Cursor und bietet alle möglichen Bemaßungsalternativen an. 

Neu ist auch, dass bestehende Maße komfortabel um Toleranzen ergänzt bzw. bestehende 
Toleranzen komfortabel geändert werden können. Einfach die gewünschte Toleranz 
definieren, Maß antippen, fertig. 

An Einzel- oder Parallellinien-Elementen kann außerdem direkt eine Durchmesserbemaßung 
vorgenommen werden, sprich das führende Zeichen Æ wird automatisch gesetzt. 

Analog zur Bemaßung können auch der Beschriftung diverse Stile, wie z. B. Textgröße, 
Textrahmen, verschiedene Schriftsätze usw., zugeordnet werden. Der so genannte 
Boxzuschlag regelt auf Wunsch die Größe des Rahmens, der den Text umgibt. Das ist 
gerade dann interessant, wenn der Text in einer Schraffur o. ä. liegt und die Größe des 
freizustellenden Bereiches geändert werden soll. 

Wesentlich erweitert wurden auch die Formatierungsmöglichkeiten für Textbezüge. Z. B. 
kann die Darstellung mit oder ohne Rahmen, der Rahmen als Rechteck oder Kreis, die 
Bezugssymbole Pfeil- oder Kreisgefüllt, usw. erfolgen.  
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... Folien bestens gemanagt ...  

Eine deutliche Verbesserung – sowohl in punkto Übersichtlichkeit als auch im Handling – 
konnte durch den neuen Folienmanager der Version CADdy++ Maschinenbau 2005 realisiert 
werden. 

So steht der Folienmanager nun – als zweite Registerkarte – direkt im Modell-Explorer zur 
Verfügung. Diese sinnvolle Eingliederung hat einerseits den großen Vorteil, dass das 
Handling nun analog zum Modell-Explorer erfolgt und zusätzlich, dass mehr Übersichtlichkeit 
erreicht wird, da das Fenster am Bildschirmrand „angedockt“ werden kann und das Modell 
bzw. die Zeichnung nicht mehr überlagert. 

Die Definition der einzelnen Folientypen selbst ist wesentlich vereinfacht worden: Farbe, 
Linienart, Liniendicke, usw. können direkt in einer Listenansicht (und nicht mehr nur per 
Dialog) geändert werden. 

Ebenfalls können mehrere Folien zusammen ausgeschnitten und an anderer Stelle in die 
Folienstruktur eingefügt werden oder es kann Geometrie aus einer bzw. mehreren 
selektierten Folien entfernt und in eine andere Zielfolie eingesetzt werden.  

Der Folientyp selbst ist auch dann noch ersichtlich, wenn mehrere Typen, wie Gewindelinien, 
Bemaßungen oder Schraffuren in der Folie enthalten sind. 
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... das ist die perfekte Welle ...  

Mit der Version 2005 verfügt CADdy++ Maschinenbau über einen neu integrierten 
Welleneditor zur grafisch interaktiven Wellenkonstruktion. Die an das CAD-System 
angepasste Benutzeroberfläche stellt dabei intelligente Funktionen zur Konstruktion neuer 
bzw. zur Bearbeitung bestehender Wellen zur Verfügung. 

Neben der Definition von Wellenabsätzen usw. werden auch Feingeometrien, wie Fasen, 
Rundungen, Bohrungen, Passfedernuten, Ein- und Freistiche definiert. Der ebenfalls 
eingegliederte FAG-Lagerkatalog ermöglicht zudem die Konstruktion der Wellen inklusive 
Wälzlagerung. 

In einem separaten Grafikfenster wird das Ergebnis der Konstruktion unmittelbar angezeigt. 
Die Geometrie der Welle kann entweder als Datei auf der Festplatte gespeichert werden 
oder direkt in die CADdy++ Maschinenbau Zeichnung eingebracht werden, da die vollständige 
Geometrie beim Verlassen des Welleneditors direkt am Cursor zur Verfügung steht und 
platziert werden kann.  

Bereits in der Zeichnung vorhandene Wellen können ebenfalls jederzeit einfach identifiziert 
werden, um sie dann im Welleneditor zu bearbeiten. 
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... DXF-/ DWG-Unterstützung erweitert um AutoCAD 20 04/ 2005  

Gute Nachrichten für alle Kunden, die häufig auf den Datenaustausch mit Partnern, Kunden 
und Zulieferern angewiesen sind: das Standardformat für den 2D-Datenaustausch „DXF-/ 
DWG“ unterstützt nun alle AutoCAD Datei-Formate bis einschließlich Version 2005.  

Darüber hinaus wurde der Konverter funktional, zum Beispiel um den Im- und Export von 
Form-/ Lagetoleranzen erweitert.  

Das Handling des DXF-/DWG-Konverters wurde deutlich – insbesondere was die Zuordnung 
von Schriftsätzen angeht – verbessert. So werden zum Beispiel vorhandene Schriftsätze 
beim Import der Daten automatisch zugeordnet und die interaktive Zuordnung nicht 
verfügbarer Schriften wurde wesentlich vereinfacht. 
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...mit Vollgas vom 3D ins 2D  

Rund 20 mal schneller als mit der Vorgänger-Version gelingt die Ableitung von 2D-
Zeichnungen aus dem 3D-Modell heraus mit CADdy++ Maschinenbau 2005! Und das gilt 
auch dann, wenn später noch Änderungen im 3D-Modell erfolgen: die 2D-Zeichnungen 
werden bis zu 20 mal schneller aktualisiert! 

Die Darstellung der jeweiligen Zeichnungsansichten im 2D-Bereich kann mit der neuen 
Version 2005 – wie gehabt – für alle Ansichten global oder für jede Ansicht separat 
vorgenommen werden. So lässt sich z. B. auswählen, wie die sichtbaren und unsichtbaren 
Kanten, die Gewindelinien oder Lichtkanten und Silhouetten in den jeweiligen 
Zeichnungsansichten veranschaulicht werden (Farbe, Linienart, Linienstärke). Zusätzlich ist 
die Auflösung (Feinheit) der Darstellung für alle oder wahlweise für einzelne Ansichten frei 
einstellbar. 

Ein weiterer Pluspunkt bei der Erstellung von Modell- und Schnittansichten ist die 
Möglichkeit, auf Basis der vorliegenden Ansicht eine neue Modellansicht zu erzeugen – ohne 
einen erneuten Wechsel in die 3D-Ansicht. 

Innerhalb von Schnittansichten kann für jeden Körper auch noch nachträglich festgelegt 
werden, ob er geschnitten oder nicht geschnitten dargestellt werden soll. 
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In  knapp 10 Wochen ist es soweit! Die Auslieferung der neuen Version CADdy++ 
Maschinenbau 2005 beginnt!  

Alle Kunden mit gültigem Software-Pflegevertrag erhalten ihr Update, mit jeder Menge 
Software-Neuheiten, -Erweiterungen und -Optimierungen im Gepäck, automatisch per Post 
zugeschickt. 

Zur Zeit läuft der interne Test, in dem CADdy++ Maschinenbau 2005 noch einmal gründlich 
„auf Herz und Nieren“ geprüft wird, bevor dann der letzte ausführliche Praxistest bei 
ausgewählten Kunden stattfindet. Ab dann steht der Auslieferung Anfang April nichts mehr 
im Wege. 

Auf welche Neuheiten und Highlights von CADdy++ Maschinenbau 2005 Sie sich freuen 
können erfahren Sie ab sofort - jede Woche neu - hier auf unserer Internet-Seite. Schauen 
Sie einfach wieder rein: Es lohnt sich! 

 


